Опросный лист
При эксцентричном положении трубопроводов (кабелей) относительно гильзы (отверстия) или при проходе нескольких трубопроводов (кабелей), т.е. в тех случаях, когда положение труб (кабелей) должно быть строго определено, предлагаем Вам заполнить следующий бланк, указав требуемые  значения или приложить чертеж на отдельном листе. 

Исполнение              цельное               разъемное

Температура эксплуатации от    ____ 0С  до   ____ 0С
Тип резины               EPDM                  NBR               __________ 
Пластина                   12Х17                  12Х18Н9                08Х17Н14М2
Размеры уплотнения:
Внутренний диаметр D гильзы/отверстия______ мм

1. Трубопровод/кабель поз. 1

Наружный диаметр D1 ______мм; Координаты центра: H1 ______ мм       L1 ______ мм
При необходимости:

2. Трубопровод/кабель поз. 2

Наружный диаметр D2 ______мм; Координаты центра: H2 ______ мм       L2 ______ мм

3. Трубопровод/кабель поз. 3

Наружный диаметр D3 ______ мм; Координаты центра: H3 ______ мм       L3 ______ мм
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Сведения о заказчике: 

	Название организации
	

	Адрес:
	

	Телефон
	

	e-mail
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	Дата:
	


